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PAKIETY — PROJEKTOWANIE WNETRZ

PAKIET PODSTAWOWY

Prace dzielone sg na nastepujace etapy
ETAP 1- dokumentacja wyjsciowa

- Przyjazd architekta na inwestycje w celu dokonania petnej inwentaryzacji obiektu

W sytuacji kiedy nie jest mozliwa inwentaryzacja, projektant wprowadza projekt na podstawie projektu budowlanego przekazanego przez
Inwestora. Inwestor jest Swiadomy , ze w zwigzku z tym moga wystapic niewielkie réznice pomiarowe pomiedzy przekazanymi

rysunkami , a stanem rzeczywistym i nie wnosi z tego tytutu zastrzezen.

- Konsultacje zmierzajace do ustalenia preferencji inwestora. Spotkania w biurze firmy Klapifiska architektura wnetrz lub u inwestora w
celu omowieni stylistyki i funkcji poszczegdlnych pomieszczen.

- Omoéwienie budzetu i standardu wykoriczenia oraz potrzeb poszczegdinych mieszkaricéw.

ETAP 2- koncepcja

- Na podstawie materiatow wyjsciowych projektant przygotowuje komputerowg, foto realistyczng wizualizacje wybranych
pomieszczen oddajaca w petni charakter projektu.

Uwaga ! Wizualizacje stanowig materiat pogladowy.

Zawarte w nich wyposazenie i rozwigzania techniczne mogg w pewnym stopniu odbiegac¢ o przekazanych materiatéw w dokumentacji.
- Architekt podczas kolejnego spotkania przedstawi Paristwu peten uktad funkcjonalny pomieszczer wraz z graficznym
przedstawieniem koncepcji (wizualizacje komputerowe). Na spotkaniu omoéwione zostaja wszystkie elementy koncepcji oraz

ustalone wszelkie uwagi i zmiany. Na podstawie uwag przekazanych przez Inwestora , w razie koniecznosci wykonywana jest

kolejna koncepcja lub korekta koncepcji wstepne;j.

Architekt przygotowuje maksymalnie do 2 koncepcji lub korekt kazdego z pomieszczen.

ETAP 3- dokumentacja podstawowa

- Po zatwierdzeniu przez klienta wizualizacji Architekt rozpoczyna przygotowanie podstawowej dokumentacji projektowej dla
wykonawcow w formie rysunkéw technicznych rzutéw pomieszczen. W sktad dokumentacji projektowej wchodza:

- Ogdlne rzuty techniczne z zaznaczonymi podstawowymi informacjami odnosnie niektérych instalacji i wyposazenia.
Zawierajace gabarytowe , podstawowe wymiary wnetrza i wyposazenia.

- Ewentualna pomoc w ztozeniu i koordynacji zamodwien

- Doktadny dobdr kolorystyki we wnetrzu np. w systemie NCS

- Dokumentacja zostaje przekazana na spotkaniu koricowym podsumowujacym projekt .

ETAP 4- dodatkowy nadzér autorski
Nadzor autorski opiera sie na nadzorowaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem oraz na wspotpracy z kierownikiem budowy w celu
kontroli nad realizacjg projektu. W razie koniecznosci Inwestor w pakiecie podstawowym jest w stanie dokupi¢ pojedyncze wizyty w
ramach nadzoru autorskiego wg przestanej wyceny.
300 zt za wizyte+ dojazd 1,00 zt zalkm) netto ( poza Wroctawiem)
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PAKIET STANDARDOWY

Prace dzielone sa na nastepujace etapy
ETAP 1- dokumentacja wyjsciowa

- Przyjazd architekta na inwestycje w celu dokonania petnej inwentaryzacji obiektu

W sytuacji kiedy nie jest mozliwa inwentaryzacja, projektant wprowadza projekt na podstawie projektu budowlanego przekazanego przez
Inwestora. Inwestor jest Swiadomy , ze w zwigzku z tym moga wystapic¢ niewielkie réznice pomiarowe pomiedzy przekazanymi

rysunkami , a stanem rzeczywistym i nie wnosi z tego tytutu zastrzezen.

- Konsultacje zmierzajgce do ustalenia preferencji inwestora. Spotkania w biurze firmy Klapifiska architektura wnetrz lub u inwestora w
celu omowieni stylistyki i funkcji poszczegdlnych pomieszczen.

- Omowienie budzetu i standardu wykoriczenia oraz potrzeb poszczegdlnych mieszkarncow.

ETAP 2- koncepcja

- Na podstawie materiatow wyjsciowych projektant przygotowuje komputerowa, foto realistyczng wizualizacje wybranych
pomieszczen oddajgca w petni charakter projektu.

Uwaga ! Wizualizacje stanowig materiat pogladowy.

Zawarte w nich wyposazenie i rozwigzania techniczne mogg w pewnym stopniu odbiegac¢ o przekazanych materiatéw w dokumentacji.
- Architekt podczas kolejnego spotkania przedstawi Paristwu peten uktad funkcjonalny pomieszczen wraz z graficznym
przedstawieniem koncepcji (wizualizacje komputerowe). Na spotkaniu omdéwione zostajg wszystkie elementy koncepcji oraz

ustalone wszelkie uwagi i zmiany. Na podstawie uwag przekazanych przez Inwestora , w razie koniecznosci wykonywana jest

kolejna koncepcja lub korekta koncepcji wstepne;j.

Architekt przygotowuje maksymalnie do 2 koncepcji lub korekt kazdego z pomieszczen.

ETAP 3- dokumentacja

Po zatwierdzeniu przez klienta wizualizacji Architekt rozpoczyna przygotowanie dokumentacji projektowej dla wykonawcow w
formie rysunkdw technicznych, widokdw, przekrojow i rzutéw pomieszczen. W sktad dokumentacji projektowej wchodza:
Spis rysunkéw aktualnych dla kierownika budowy utatwiajacy koordynacje projektu.

- Instalacja wodno kanalizacyjna lub korekty instalacji (UWAGA! projekt nie stanowi petno branzowej dokumentacji wodnokanalizacyjnej)
- Zestawienia armatury i ceramiki

- Zakresy ogrzewania podtogowego (sugestie z okresleniem miejsc, w ktorych nie nalezy utozy¢ ogrzewania

Podtogowego stanowigce baze do sporzadzenia projektu przez Instalatora)

- Instalacja elektryczna —sceny swietlne (UWAGA! projekt nie stanowi petno branzowej dokumentacji elektrycznej)

- Zestawienia o$wietlenia

- Zestawienia tasm ledowych

- Projekt zabudowy GK wraz z rozrysowaniem $cian oraz sufitow

- Rysunki podtog

Ogdlny uktad pomieszczenia z oznaczeniem istotnych dla projektu elementéw wyposazenia i detali

- Projekt uktadu ptytek ceramicznych,

- Zestawienie kafli
- Malowanie i oktadziny $cienne
- Zestawienie farb i oktadzin sciennych
- Zestawienie elementdéw wyposazenia
- Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej
- Projekty mebli na zméwienie
- Na zyczenie Klienta do 4 wyjazddw z architektem do punktéw sprzedazy w celu zakupu wyposazenia i elementow
wykornczenia. (dodatkowe wyjazdy naliczane s osobno- 300 zt za wyjazd)

- Ewentualna pomoc w ztozeniu i koordynacji zamoéwien oraz przy negocjacji cen.

- Doktadny dobér kolorystyki we wnetrzu np. w systemie NCS

ETAP 4- dodatkowy nadzér autorski

Nadzor autorski opiera sie na nadzorowaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem oraz na wspotpracy z kierownikiem budowy w celu
kontroli nad realizacjg projektu. W razie koniecznosci Inwestor w pakiecie podstawowym jest w stanie dokupi¢ pojedyncze wizyty w
ramach nadzoru autorskiego wg przestanej wyceny .
300 zt za wizyte+ dojazd 1,00 zt zalkm) netto ( poza Wroctawiem)
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ETAP 1- dokumentacja wyjsciowa

- Przyjazd architekta na inwestycje w celu dokonania petnej inwentaryzacji obiektu

W sytuacji kiedy nie jest mozliwa inwentaryzacja, projektant wprowadza projekt na podstawie projektu budowlanego przekazanego przez
Inwestora. Inwestor jest Swiadomy , ze w zwigzku z tym moga wystapic niewielkie réznice pomiarowe pomiedzy przekazanymi

rysunkami , a stanem rzeczywistym i nie wnosi z tego tytutu zastrzezen.

- Konsultacje zmierzajgce do ustalenia preferencji inwestora. Spotkania w biurze firmy Klapiska architektura wnetrz lub u inwestora w
celu omowieni stylistyki i funkcji poszczegdlnych pomieszczen.

- Oméwienie budzetu i standardu wykoriczenia oraz potrzeb poszczegdinych mieszkaricow.

ETAP 2- koncepcja

- Na podstawie materiatow wyjsciowych projektant przygotowuje komputerowg, foto realistyczng wizualizacje wybranych
pomieszczen oddajgca w petni charakter projektu.

Uwaga ! Wizualizacje stanowig materiat poglagdowy.

Zawarte w nich wyposazenie i rozwigzania techniczne mogg w pewnym stopniu odbiegac o przekazanych materiatéw w dokumentaciji.
- Architekt podczas kolejnego spotkania przedstawi Paristwu peten uktad funkcjonalny pomieszczen wraz z graficznym
przedstawieniem koncepcji (wizualizacje komputerowe). Na spotkaniu omoéwione zostaja wszystkie elementy koncepcji oraz

ustalone wszelkie uwagi i zmiany. Na podstawie uwag przekazanych przez Inwestora , w razie koniecznosci wykonywana jest

kolejna koncepcja lub korekta koncepcji wstepne;j.

Architekt przygotowuje maksymalnie do 2 koncepcji lub korekt kazdego z pomieszczen.

ETAP 3- dokumentacja

Po zatwierdzeniu przez klienta wizualizacji Architekt rozpoczyna przygotowanie dokumentacji projektowej dla wykonawcow w
formie rysunkéw technicznych, widokéw, przekrojéw i rzutéw pomieszczen. W sktad dokumentacji projektowej wchodza:
Spis rysunkéw aktualnych dla kierownika budowy utatwiajacy koordynacje projektu.

- Instalacja wodno kanalizacyjna lub korekty instalacji (UWAGA! projekt nie stanowi petno branzowej dokumentacji wodnokanalizacyjnej)
- Zestawienia armatury i ceramiki

- Zakresy ogrzewania podtogowego (sugestie z okresleniem miejsc, w ktorych nie nalezy utozy¢ ogrzewania
Podtogowego stanowigce baze do sporzadzenia projektu przez Instalatora)

- Instalacja elektryczna —sceny swietlne (UWAGA! projekt nie stanowi petno branzowej dokumentacji elektrycznej)

- Zestawienia o$wietlenia

- Zestawienia tasm ledowych

- Projekt zabudowy GK wraz z rozrysowaniem $cian oraz sufitow

- Rysunki podtog

Ogdlny uktad pomieszczenia z oznaczeniem istotnych dla projektu elementéw wyposazenia i detali

- Projekt uktadu ptytek ceramicznych,

- Zestawienie kafli

- Malowanie i oktadziny $cienne

- Zestawienie farb i oktadzin sciennych

- Zestawienie elementéw wyposazenia

- Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej

- Projekty mebli na zméwienie

Na zyczenie Klienta do 4 wyjazdéw z architektem do punktéw sprzedazy w celu zakupu wyposazenia i elementow
wykornczenia. (dodatkowe wyjazdy naliczane s osobno- 300 zt za wyjazd)

- Ewentualna pomoc w ztozeniu i koordynacji zamoéwien oraz przy negocjacji cen.

- Doktadny dobér kolorystyki we wnetrzu np. w systemie NCS

ETAP 4- nadzoér autorski

Nadzor autorski opiera sie na nadzorowaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem oraz na wspoétpracy z kierownikiem budowy w celu
kontroli nad realizacjg projektu.

_ Nadzoér autorski ( do 10 wizyt na budowie + ewentualnie dodatkowe naliczane osobno po 300 zt za wizyte+ dojazd 1,00 zt za

1km) netto ( poza Wroctawiem)

_ Biezaca korekta ewentualnych zmian w projekcie i zamoéwieniach.

_ Nadzér nad realizacjg zamowien wyposazenia .

_ Konicowa aranzacja dodatkami, roslinami i innymi elementami dekoracyjnymi.

Whnetrza z pakietu prestige sg czesto ( za zgoda wtasciciela) fotografowane przez magazyny poswiecone wystrojowi wnetrz.

ramach nadzoru autorskiego wg przestanej wyceny.



